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izocam Peflex, iklimlendirme, sogutma, giines enerjisi sistemlerinde Isi
yalitimi ve yogusma kontroll saglamak tzere Uretilen kapal gézenekli
hiicre yapisina sahip boru seklinde polietilen képik malzemedir.

Uygulama

izocam Peflex, soguk su devrelerinde, glines enerjisi sistemlerinde, iklimlendirme ve sogutma elemanlarinda, cift sicaklikta
calisan sistemlerde, yeraltindan gecen borularda boru hatlarinin dis yuzeylerinde 1s1 yalitimi ve yogusma kontroll
amaciyla uygulanir. Yalitim yapilacak boru ile polietilen borunun i¢ yizeyi tam oturmal, arada bosluk kalmamaldir.
Ek yerleri sizdirmazligi sadlayacak sekilde yapistinimahdir. Uygulama delinmeye ve yirtilmaya karsi korunmalidir.
Guines 1s1gina maruz uygulamalarda, UV etkisine karsi mutlaka koruyucu ceket veya koruyucu boya kullaniimalidir. Agik
hava uygulamalarinin 5 gun icersinde kaplanmasi gerekmektedir. Aliminyum folyo kaplama, malzemenin buhar kesici
6zelligini ve darbe mukavemetini artirir. Ganes 1sinlarini engelledigi i¢cin malzemenin UV’den zarar gérmesini engeller,
Omrin0 uzatir. Gines goren kapall alanlarda koruyucu ceket veya boya kullanimina gerek kalmaz. Dogrudan giines
IsIgina maruz kalmamali, kapali ortamlarda tercih edilmelidir.

Paket Miktari (m)

Boru i¢c Capi (mm) * Boru Et Kalinhigi (mm)

10 15 20 30

22 230 160 108 90

28 180 140 96 70

35 140 110 80 60

42 108 90 60 50

48 90 80 60 40

60 70 60 40 32

76 48 40 30

89 40 30 24

114 30 24

* Boru Urtinler 2000 mm boyundadir.

* Cok esnek
e Isi yalitimi
* Yogusma kontrolli
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